
≥1,00

Arbeitsraum

Wassergebundene Decke
oder Fußgängerbrücke

Baufeld

Baufeld

1313
1

1318

667
6

1317
2

667
11

17-19

26

4A

26B

26A

6

8

10

12

Am Dorn
bu

sch

BE-Fläche

ab

XX
.XX

 18
h

Z-283-10

Z-1060-31

ab

XX
.XX

 18
h

Z-28
3-2

0

Z-10
60

-31

Elisabeth-Selbert-Allee

Anschlussan Bestand

Anschlussan Bestand

1431

1419

639

640

646
1

636

637

648

644

649

650

655

14101420

1430

641

638

1382

630
3

1433
1

630
2

173/9

174/9

175/9

172/9

448
9

449
9

450
10

451
11

663
1

634

1432/1

452
9

631
2

447
10

174
10

175
10

633
17

1318

652
1

632
2

632
9

632
10

632
1

642
1

156
13

686

689

685

687

688

630
1

684

635

667
9

667
3

667
5

443
8

444
8

445
8

446
9

447
9

1317
2

1409

643
6

667
2

667
4

667
12

667
10

90

35

15

17

43
45

10
12

14
16

18

20
22

94-96

98
100

10
2

10
4

36

28

30

32

34

24 26 28 30

30C

30B

30
A

28C

28B

28A

26B

36A

11
0

10
8

30D

36

38

32

34

10
9

11
1

11
3

34B

34A

32E

32D

32
C

32
B

32
A40

42
44

46
48

50

35
37

39
41

11
2

11
4

11
6

1
3

5

7

9

11

13

15

17

115
117

119
121

12
3

12
5

12
7

12
9

13
1

13
3

13
5

137
139

141
143

14
5

14
7

14
9

15
1

15
3

15
5

15
7

43

45

47
49

51

53

55

57

59

61

63

65

67

69

71

73

6

8

10

12

14

16

18

20

37

39

41

35

33

31

29

27

17

19

21

15

13

11

9

23

25

75

95

97

10
7

10
9

11
1

105
103

101
99

77

79

81

89

87

85

83

Lutherstraße

Lu
th

er
st

ra
ße

G
eo

rg
-A

ug
us

t-
Zi

nn
-S

tra
ße

Zi
nk

ey
se

ns
tra

ße

Aranda-de-Duero-Platz

Am Dornbusch

Am Dornbusch

Am Dorn
bu

sch

An den Jakobsäckern

Geo
rg

-A
ug

us
t-

Zi
nn

-S
tra

ße

1,7%

2,0%

3,4%

1,7%

3,1%

3,0%

2,3%

2,5%

2,1%

3,0%

2,2%

1,5%

5,5%

2,8%

1,2%

4,1%

2,0%

1,8%

0,5%

2,0%

0,8%

1,2%

0,3%

0,7%

0,9%

1,0%

1,5%

1,7%

1,2%

2,2%

1,6%

0,8%1.29

0,8%

0,3%

2,8%

1,2%

3,
1%

1,
3%

1,
4%

4,
0%

4,
0%

2,
0%

1,
0%

1,
0%

0,
2%

1,
2%

2,
8%

1,
8%

1,
8%

3,
4%

2,
3%

1,
0%

1,
5%

2,
0%

2,
1%

1,
2%

2,
0%

1,
3%

3,
0%

2,
3%

2,
9%

2,
5%

1,
9%

1,
2%

2,
3%

2,
8%

2,
4%

2,
8%

2,
5%

2,
8%

2,
3%

1,
6%

1,
8%0,9%

2,9%

0,8%

1,1%

3,2%

1,6%

3,5%

2,4%

2,9%

3,1%

2,9%

2,4%

3,3
%

2,4
%

1,8%

1,5%

4,3%

4.50

12.00

0.14
1.60

4.07

1.61

12.00

1.58

3.92

6.50

12.00

6.50

5.90

4.91

4.30

0.91
5.50

3.00

2.00

39
.7

5

3.
82

8.
00

8.
00

8.
00

8.
00

3.
51

2.
18

2.
22

13
.2

5

9.
00

2.
50

8.
63

4.
40

10
.3

8

3.
04

8.
00

8.
00

2.
89

2.
00

3.
11

8.
00

8.
03

3.
50

15
.4

2

8.
00

15
.4

2

Ei
nf

as
su

ng
 T

ie
fb

or
d 

8/
20

/1
00

, +
 2

 c
m

,

be
id

se
itig

e 
Rü

ck
en

st
üt

ze
 C

20
/2

5 
d=

10
cm

, g
es

ch
al

t

Ei
nf

as
su

ng
 T

ie
fb

or
d 

8/
20

/1
00

, b
ün

di
g,

 b
ei

ds
ei

tig
e

Rü
ck

en
st

üt
ze

 C
20

/2
5 

d=
15

cm
, g

es
ch

al
t (

Pf
la

nz
se

itig
)

Ei
nf

as
su

ng
 T

ie
fb

or
d,

 8
/2

0/
10

0,
 b

ün
di

g,

be
id

se
itig

e 
Rü

ck
en

st
üt

ze
 C

20
/2

5

d=
15

cm
, g

es
ch

al
t (

Pf
la

nz
se

itig
)

Ei
nf

as
su

ng
 T

ie
fb

or
d 

vo
rh

an
de

n

El
isa

be
th

-S
el

be
rt-

Al
le

e

Z-283-20
ab

XX.XX 18h

ab
XX

.X
X 

18
h

Z-
28

3-
20

ab
XX

.X
X 

18
h

Z-
25

0

Z-250

Z-1008-34

Z-250

Z-1000-11

Z-357

Z-357 Z-1000-21

Z-1060-31

Z-
10

60
-3

1

Z-1000-11

Z-357

Z-
35

7
Z-

10
00

-2
1

138 m

Z-250

Z-1008-34

Z-357
Z-1000-21

Z-
10

00
-1

1

Z-
35

7

Elisabeth-Selbert-Allee

Z-
28

3-
10

Z-
10

60
-3

1

An Baustellenein- und ausfahrten sind die
VZ 123 und VZ 101 + ZZ 1007-38
anzuwenden.

Z-259

Z-259

Z-259

Bauphase 2

Z-259

Z-357-51

Z-357-51

Z-
28

3-
30

ab
XX

.X
X 

18
h

Z-
10

60
-3

1

Z-
10

00
-1

2

Z-357
Z-1000-21

Z-1000-11

Z-357

Z-357

Z-283-10
ab

XX.XX 18h

Z-1060-31

Materiallagerfläche

Z-283-20
ab

XX.XX 18h

Z-1060-31

Z-283-10
ab

XX.XX 18h

Z-1060-31

Elisabeth-Selbert-Allee

Z-
25

9

Z-
28

3-
20

ab
XX

.X
X 

18
h

Z-
10

60
-3

1

ab
XX

.X
X 

18
h

Z-
28

3-
10

Z-
10

60
-3

1

Tiefgaragenein- und ausfahrt
stets halbseitig freihalten

Tiefgaragenein- und ausfahrt
stets halbseitig freihalten Z-

10
08

-3
4

Z-
35

7

Z-1008-34

Zugänge zu den Hauseingängen
sind stets zu gewährleisten.

Querung für Fußgänger
in wechselnder Lage
stets gewährleisten

Z-
25

9

Zeichenerklärung
Absperrung VZ 600

Absperrung VZ 600 mit Beleuchtung (gelb)

Bake VZ 605 mit Beleuchtung

Gelbmarkierung

Baubereich 

Fußgängerführung

Einfahrt

Verkehrszeichen außer Kraft setzen
(auskreuzen, abdecken, ersetzen, wegdrehen, oder demontieren) 

Eingang

gesperrte Einfahrt

a 26.06.2023 AK/Si

Detail:  Wechselnde Fußgängerführung
M= 1:250

diverse Verkehrszeichen geändert, Detail Fußgängerführung eingefügt
b Sackgassenbeschilderung geändert 26.09.2024 AK/Si

Detail:  BE-Fläche

c BE-Fläche und Lagerfläche für Material hinzugefügt 30.09.2024 AK/Si
d 14.10.2024 AK/SiVZP Planung von ESA übernommen, Baufeld am KVP gekürzt, div. VZ angepasst
e 11.12.2024 AK/IMBaufeld angepasst, Tiefgarageneinfahrten halbseitig freigehalten, div. VZ geändert 

Datum Zeichen
geprüft

Maßstab:

Datum Zeichen

geprüft:

gezeichnet

bearbeitet

Unterlage:

Index: Art der Änderung Datum Zeichen

Projekt:

Auftraggeber:

Blatt-Nr.:

Julius-Reiber-Straße 15, 64293 Darmstadt 

Bearbeitung:

Durth Roos
Consulting GmbH

''Elisabeth-Selbert-Allee''
Langen

- Ausführungsplanung -

MAGISTRAT DER STADT LANGEN

freigegeben:

Langen, den

2

14.06.2023

1 : 1.000

Si

Ge14.06.2023

Verkehrszeichenplan
Bauphase 2

AutoCAD SHX Text
Gully= 132,41

AutoCAD SHX Text
Gully= 133,17

AutoCAD SHX Text
KD= 133,27

AutoCAD SHX Text
Gully= 133,29

AutoCAD SHX Text
Lat.= 133,73

AutoCAD SHX Text
Gully= 133,43

AutoCAD SHX Text
Gully= 133,64

AutoCAD SHX Text
Gully= 133,87

AutoCAD SHX Text
Gully= 132,41

AutoCAD SHX Text
Gully= 133,17

AutoCAD SHX Text
KD= 133,27

AutoCAD SHX Text
Gully= 133,29

AutoCAD SHX Text
Gel.= 131,66

AutoCAD SHX Text
Gel.= 129,26

AutoCAD SHX Text
Gel.= 128,78

AutoCAD SHX Text
Gel.= 128,61

AutoCAD SHX Text
Lat.= 133,73

AutoCAD SHX Text
Gully= 133,43

AutoCAD SHX Text
Gully= 132,61

AutoCAD SHX Text
Lat.= 132,95

AutoCAD SHX Text
Schaltkasten= 132,90

AutoCAD SHX Text
Schaltkasten= 131,92

AutoCAD SHX Text
Gully= 130,32

AutoCAD SHX Text
Gully= 130,55

AutoCAD SHX Text
Gully= 130,89

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
rotes  Pflaster

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
Höhenbezug KD=128.89

AutoCAD SHX Text
Höhenbezug Gully=132.18


	Pläne und Ansichten
	Bph-2


